Processo de Lavagem
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B temperatura maxima de lavagem 25"
B processo normal

N temperatura maxima de lavagem 95"
B pProceEsso suavwe

B temperatura maxima de lavagem 70"
B processo normal

B temperatura maxima de lavagem &0°
B processo mormal

B temperatura maxima de lavagem &0°
B pProceEsso Tuawe

B temperatura maxima de lavagem S0°
B processo normal

N temperatura maxima de lavagem 50°
B pProceEsso suavwe

N temperatura maxima de lavagem 30°
E somente a mAo

B temperatura maxima de lavagem 30°
B processo normal

B temperatura maxima de lavagem 30"
B pProcesso Tuave

B temperatura maxima de lavagem 20°
B processo multce suave

B temperatura maxima de lavagem 30"
B processo normal

B temperatura maxima de lavagem 307
B pProcesso suave

B temperatura maxima de lavagem 30°
B processo multo suave

Processo de Alvejamento

VA

‘ E ndo alvejar/nac branguear

B & permitido qualguer agente de
alvejamentoe oxidante

B permitide alvejamento somente
com oxigénlo/ndoc usar alvejante
clorado

Processo de secagem natural

B secagem =m varal

N s=cagem por gotejamento

B secagem na horlzontal

B secagem & sombra

Processo de secagem natural
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B secagem em tambor
B temperatura mormal

N secagem na horlzontal

©

B secagem a balxa temperatura

H nac secar em tambor

Processo de passadoria

B temperatura maxima de base
do Fferro de passar a 200

B temperatura maxima de base
do ferro de passar a 150°C

Htemperatura maxima de base
do ferro de passar a 110°C wapor
pode causar danos Irreversivels

B nao secar em tambor
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Processo de limpeza profizszional

B ilmpeza a seco proflissional em
tetracloroetilenc & todos os solventes
listados para o3 simbolos F

B processo normal

B llmpeza a seco profissional em
tetracioroetilenc e todos o3 solventes
listados para o3 simbolos F

H processo suave

Hilmpeza a amido profissional

B processo normal

B llmpeza a amido profissional

[ ] ProcEsso Suawe

Hilmpeza a amido profissional

B processo multo suave
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B llmpeza a seco profissional de
processo com hidrocarboneto
ftemperatura de destilaclo entre
150°C & Z210°C, ponto de fTulgor
entre IBC = FO"C)

B processo mormal

limpeza a sece profissional de
processo com hidrocarboneto
(temperatura de destilacdo entre
150°C e Z210"'C, ponto de fulgor
entre F8"C = FO"C)

B processo suave
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B nac llmpar a seca



